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Применение Application

Конструкция & Технические характеристики Structure & Specifications

Безгалогеный, экологичный кабель передачи аналог.и цифровых сигналов без
помех в измерительной и управляющей технике в пожароопас.зонах, местах
большого скопления людей и мат.ценностей, пригодный для стационарной
прокладки и гибкого применения в свободном движении без растягивающей
нагрузки и принудительного управления движением, в сухих, влажных
помещениях, снаружи с защитой от УФИ, но не в земле.

halogen-free and environmentally data transmission cable, control and connecting cable
predominantly for transmission of analog and digital signals in process controlled facili-
ties in measurement and control technology, in fire vulnerable areas and facilities with
high concentration of people and property values, for lossless transmission of datas and
signals. For fixed laying and flexible applications with undefined cable routing and wi-
thout tensile stress. Suitable for use in dry and humid rooms. Outdoor use only with UV-
protection, no laying underground.

Особенности Special Features

• ТР-жилы скручены в пару
• Не подверж.поврежд.лаком и силиконом при производстве
• FRNC-негорюч., некоррозив.
• LSF 0Н-низкая плотность дыма, безгалоген.
• Рекомендован для оптимальной ЭМС

• twisted pairs
• free from lacquer damaging substances and silicone (during production)
• FRNC (Flame Retardant, Non Corrosive)
• LSF 0H (Low smoke in fume, zero halogen)
• recommended for EMC-applications 

Примечание Remarks
• Соответсвует RoHS
• Соотв.2014/35/EU директиве о низком напряжении СЕ
• PAARTRONIC® LIHH (TP) без экрана-под заказ
• Дополнительные размеры, сечения, цвета под заказ 

• conform to RoHS
• conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive") CE
• also available as unscreened version PAARTRONIC® LIHH (TP)
• We are pleased to produce special versions, other dimensions, core and jacket co-

lours on request.

проводник медный многопроволочный conductor material bare copper strand
структура согл. IEC 60228 кл.5; искл.0,34 мм², многопровол.(7 x

0,25 мм)
conductor class acc. to IEC 60228 cl. 5; exception: 0,34 mm², stranded

(7 x 0,25 mm)
изоляция специальный безгалогенный компаунд core insulation special halogen-free compound
маркировка жил согл. DIN 47100 разноцветный core identification acc. to DIN 47100 different colours
способ скрутки 2 жилы скруч.в пару, послой.повив пар с оптималь.

шагом скрутки
stranding 2 cores twisted to a pair; pairs stranded in layers

контактная защита пластиковая пленка protection against contact plastic foil
общий экран медная луженая оплетка, плотность покрытия ~85% shield copper braid tinned; coverage approx. 85%
внешняя оболочка специальный безгалогенный компаунд outer sheath special halogen-free compound
цвет оболочки серый RAL 7032 sheath colour grey, RAL 7032

номинальное напряжение Uo/U: 250 В; макс.напряж.при 0,14 мм² 350 В; > 0,14
мм² 500 В

rated voltage 250 V; peak-voltage on 0,14 mm²: 350 V; > 0,14 mm²:
500 V

испытательное напряжение согл.IEC 60228 кл.5; искл.0,34 мм², многопровол.(7 x
0,25 мм)

testing voltage on 0,14 mm²: core/core: 1.2 kV; core/shield: 1 kV > 0,14
mm²: core/core: 1.5 kV; core/shield: 1 kV

сопротивление провода согл. IEC 60228 кл.5 conductor resistance acc. to IEC 60228 cl. 5
сопротивление изоляции мин 20 MΩ/км insulation resistance min. 20 MΩ xkm
Допустимые токовые
нагрузки

согл. DIN VDE, см.таблицу тех.указаний current carrying capacity acc. to DIN VDE, s. Techn. Guidelines

Емкость жила/жила ~120 нФ/км; жила/экран ~160 нФ/км capacity core/core ca. 120 nF/km; core/shield ca. 160 nF/km
мин.R изгиба стационарно до 20 мм Ø: 7,5 x d; > 20 мм Ø: 10 x d min. bending radius fixed up to 20 mm Ø 7,5 x d; > 20 mm Ø 10 x d
мин.R изгиба подвижно до 20 мм Ø: 15 x d; > 20 мм Ø: 20 x d min. bending radius moved up to 20 mm Ø 15 x d; > 20 mm Ø: 20 x d
температура стационарно -30 °C / +80 °C operat. temp. fixed min/max -30 °C / +80 °C
температура подвижно -5 °C / +70 °C operat. temp. moved min/max -5 °C / +70 °C
безгалогенность halogen free acc. to IEC 60754-2
свойства изоляции burning behavior
стандарт

согл. IEC60754-2
негорюч.согл. IEС 60332-3-24(Кат.С)     
на базе DIN VDE 0812 standard

flame-retardant acc. to IEC 60332-3-24 (Cat.С) 
similar to DIN VDE 0812
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Номер
артикула

Item no.

Число жил и сечение
n x 2 x mm²

dimension
n x 2 x mm²

Наружный-
диаметр

mm
outer-Ø

mm

Вес меди
kg/km

Cu index
kg/km

Вес кабеля
kg/km
weight
kg/km

0507045 2 X 2 X 0,14 5,2 18,5 39,0
0507046 3 X 2 X 0,14 5,4 23,0 48,0
0506427 4 X 2 X 0,14 5,5 26,6 54,0
0507047 6 X 2 X 0,14 7,1 48,5 85,0
0507049 8 X 2 X 0,14 7,5 53,7 97,0
0507050 10 X 2 X 0,14 8,3 59,0 110,0
0507051 12 X 2 X 0,14 8,8 66,0 142,0
0507052 16 X 2 X 0,14 9,8 79,0 154,0
0500825 25 X 2 X 0,14 11,7 113,0 238,0

0507055 2 X 2 X 0,25 6,0 28,0 54,0
0507079 3 X 2 X 0,25 6,4 39,6 66,0
0507056 4 X 2 X 0,25 6,5 44,9 81,0
0507057 6 X 2 X 0,25 8,5 69,5 115,0
0507058 8 X 2 X 0,25 9,0 76,9 130,0
0507059 10 X 2 X 0,25 9,7 102,0 158,0
0507060 12 X 2 X 0,25 10,9 120,0 190,0
0507061 16 X 2 X 0,25 12,0 146,5 238,0

0502562 2 X 2 X 0,5 7,7 48,1 93,0
0502489 3 X 2 X 0,5 8,1 73,7 129,0
0502563 4 X 2 X 0,5 8,2 82,0 146,0
0503606 6 X 2 X 0,5 10,8 110,0 198,0
0502567 8 X 2 X 0,5 11,4 139,0 259,0
0502564 12 X 2 X 0,5 14,0 198,3 354,0
0502565 16 X 2 X 0,5 15,6 240,0 459,0
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Номер
артикула

Item no.

Число жил и сечение
n x 2 x mm²

dimension
n x 2 x mm²

Наружный-
диаметр

mm
outer-Ø

mm

Вес меди
kg/km

Cu index
kg/km

Вес кабеля
kg/km
weight
kg/km

0503141 2 X 2 X 0,75 8,4 58,0 106,0
0507063 3 X 2 X 0,75 8,8 84,0 140,0
0502622 4 X 2 X 0,75 8,9 108,0 179,0
0507064 5 X 2 X 0,75 10,3 126,0 215,0
0506799 6 X 2 X 0,75 11,7 146,0 246,0
0507065 8 X 2 X 0,75 12,5 180,0 305,0
0502669 12 X 2 X 0,75 15,4 261,0 456,0
0507066 16 X 2 X 0,75 17,2 336,0 492,0

0507067 2 X 2 X 1 9,4 84,0 142,0
0502658 3 X 2 X 1 9,8 96,0 173,0
0507068 4 X 2 X 1 10,0 121,0 212,0
0507069 5 X 2 X 1 11,6 161,0 266,0

0506852 2 X 2 X 1,5 10,5 112,0 165,0
0507073 3 X 2 X 1,5 11,0 140,0 218,0
0507074 4 X 2 X 1,5 11,1 176,0 265,0
0507075 5 X 2 X 1,5 13,0 212,0 310,0
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